
En bref : un foyer à gaz moderne et très économe aux 
possibilités inédites.

Avec la cheminée à gaz MatriX Hybrid, Faber repousse une fois de plus les limites dans le 
monde des cheminées. Si vous pourriez penser que moins de "vraies" flammes signifient un feu 
moins réaliste, vous vous trompez. La technologie DEL ""HPL"" de Faber ajoute en réalité une 
nouvelle dimension aux cheminées à gaz, vous permettant de créer une vue de feu encore plus 
impressionnant avec la même facilité et moins de gaz. Tout cela en appuyant sur un bouton de 
la télécommande ou en touchant votre smartphone ou tablette.

Économisez jusqu'à 50 % de votre consommation de gaz sans compromettre l'expérience de 
feu ultime. Découvrez notre cheminée hybride révolutionnaire, équipée du module Hybrid Pro 
Light en option pour une vue de feu encore plus riche, même au réglage le plus bas. Profitez 
d'un affichage de feu orienté horizontalement avec des flammes magnifiquement réparties 
uniformément sur toute la largeur de la cheminée.

Avec un total de 7 brûleurs différents, vous pouvez personnaliser votre feu selon vos 
préférences, en créant une ambiance parfaite pour chaque situation. De plus, la puissance 
calorifique est réglable de 10 kW maximum à seulement 1,5 kW, ce qui rend cette cheminée 
idéale pour les maisons modernes bien isolées avec des besoins de chauffage réduits. 
Disponible en tailles et modèles différentes, y compris des versions frontales, à 2 côtés et à  
3 côtés, des séparateurs de pièces et des modèles à regarder à travers.

Pourquoi opter pour le MatriX Hybrid :
• Baisse de jusqu’à 50 % de la consommation de gaz, avec une expérience du feu complète,
• Module Hybrid Pro Light (en option) pour un jeu de flammes encore plus riche, même dans 

la position la plus basse,
• Jeu de flammes de forme horizontale avec répartition régulière des flammes sur toute la 

largeur du foyer,
• Pas moins de sept brûleurs différents offrant des possibilités de réglage inédites : le jeu de 

flammes est parfait dans toutes les situations,
• Puissance thermique réglable de max. 10 kW à seulement 1,5 kW : idéal également pour 

les habitations modernes bien isolées nécessitant peu de chaleur,
• Disponible en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces

Plus d'informations sur 
le MatriX Hybrid ?
Scannez le code QR.

Repousse les limites

MatriX Hybrid

www.faberfires.com



MatriX | 1050/650 II

Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1242 x 1173 x 574   
 
Vue sur le feu LxHxP en mm
1087 x 650 x 383 
 
Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration 
Jeu de bûches

Intérieur 
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et  
la télécommande ITC

Puissance 
10,1 kW

Système de commande 
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément 
de prix)
Module HPL 
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Pieds réglables
Support murale

Conduit requis
130/200

* Incl. optional adjustable feet
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HYBRID FIRE

DÉCORATION

Module HPL 

Imagine what’s possible 




